ULTRACARE FUGA FRESCA

Polymerfarbe zum Auffrischen der Farbe von zementaren Fugen in Fliesenbelagen

I VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN

= schnell und einfach aufzutragen; vor Gebrauch gut schutteln
= ausgezeichnete Deckkraft

= schutzt die Fugen und erleichtert die regelmaf3ige Reinigung
= erhaltlich in 40 Farben aus dem MAPEI| Fugenfarbsortiment

I CO,e-KOMPENSIERTE PRODUKTE

Die Treibhausgas-Restemissionen, die wahrend des gesamten Lebenszyklus dieses Produkts im Jahr 2026 mit
der Methodik der Lebenszyklusanalyse (LCA) gemessen und mit EPDs verifiziert und zertifiziert wurden, werden
durch den Erwerb von Emissionsgutschriften zum Schutz der Forstwirtschaft ausgeglichen. Weitere
Informationen Uber die Berechnung der Emissionen und Uber Klimaschutzprojekte finden Sie auf der Webseite
mapei.com.

I ANWENDUNGSBEREICH

UltraCare Fuga Fresca ist eine gebrauchsfertige Farbe fUr Innenbereiche, die schnell und einfach aufgetragen
werden kann, um die Farbe von zementhaltigen Fugen in Fliesenbelagen zu erneuern, aufzufrischen und zu
verandern.

Anwendungsbeispiele

UltraCare Fuga Fresca wird verwendet, um farbliche Unregelmafligkeiten in Fugenmorteln zu beseitigen, die
z.B. durch eine fehlerhafte Anwendung des Mortels verursacht wurden, oder um unansehnliche Flecken zu
beseitigen, die wahrend des Gebrauchs entstanden sind.

I TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Ultracare Fuga Fresca ist eine wassrige Polymerdispersion auf Basis eines Acrylharzanstrichsystems, das auf
Grund seiner besonderen Eigenschaften und ausgezeichneten Deckkraft die Erzielung von Fugen mit
einheitlichem Farbbild, die dank der geringen Wasserabsorption leicht zu reinigen sind, ermaoglicht.
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I WICHTIGE HINWEISE

= Mit Ausnahme bestimmter spezieller Bedingungen nichtim Auf3enbereich anwenden. Fur weitere
Informationen den technischen Service von Mapei kontaktieren.

= Nicht mit einer dauerhaften Nassbelastung (Schwimmbad, Becken etc.) anwenden.

= Bei Wand- und Bodenbelagen aus Cotto oder Natursteinmaterialien mit offenporiger, saugfahiger
Oberflache, muss unbedingt darauf geachtet werden, dass Ultracare Fuga Fresca ausschlie3lich im
Fugenbereich aufgetragen wird, um Verfleckungen des Belags zu vermeiden.

= Das Produkt nur aufvollstandig trockenen zementaren Fugenmarteln (die Zeitist abhangig vom
Eigenschaftsprofil des verwendeten Fugenmortels) auftragen.

= Nicht anwenden auf Fugen aus Epoxidharzmorteln oder auf Dehnfugen aus Silikon- bzw. Polyurethan-
Dichtstoffen.

= Ultracare Fuga Fresca nicht verwenden zur Verfestigung minderfester Fugen mit unzureichenden
mechanischen Eigenschaften infolge von nicht ordnungsgemaier Hydratation.

= Bei groBem Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Farbton kdnnen mehrere Farbauftrage
erforderlich sein.

I ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Dosierflasche
Flasche vor Gebrauch gut schutteln.

Verschluss entfernen und die Farbe durch leichten Druck mit dem Schwamm aufdie gereinigte und von
minderfesten Bestandteilen, Schimmel und Kalkablagerungen befreite Fuge auftragen.

Nach dem Auftrag einige Minuten warten, bis das aufdie Fugen aufgetragene Produkt trocken ist (abhangig
von den Umgebungsbedingungen).

Etwaige Produktreste an den Fliesenrandern mit einem angefeuchteten Schwamm entfernen.
Nach Gebrauch das Schwammchen der Dosierflasche sorgfaltig reinigen.

Eimer
Das Produkt ist gebrauchsfertig.

Vor der Anwendung noch einmal sorgfaltig umruhren.

Das Produkt mit einem Pinsel in geeigneter GroRe aufdie Oberflache der gereinigten und von minderfesten
Bestandteilen, Kalkablagerungen und Schimmel befreiten Fugen auftragen.

Nach dem Auftrag einige Minuten warten, bis das auf die Fugen aufgetragene Produkt trocken ist.

Etwaige Produktreste an den Fliesenrandern mit einem angefeuchteten Schwamm entfernen.

I FARBEN

Erhaltlich in 40 Farben der MAPEI Fugenfarbpalette

UltraCare Fuga Fresca

100 WEISS
103 MONDWEISS
m SILBERGRAU
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123 ALTWEISS

12 MITTELGRAU
13 ZEMENTGRAU
N4 ANTHRAZIT
127 ARKTIKGRAU
10 MANHATTAN
187 LEINEN

176 GRAUGRUN
174 TORNADO
125 GRANITGRAU
19 LONDONGRAU
163 HELLFLIEDER
168 COELINBLAU
167 AVIOBLAU
169 STAHLBLAU
172 HIMMELBLAU
177 SALBEIGRUN
130 JASMIN

131 VANILLE

137 KARIBIK

132 BEIGE

138 MANDEL

141 CARAMEL

142 BRAUN

189 DINKELBEIGE
133 SAND

134 SEIDE
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188 BISKUIT

135 GOLDSTAUB
152 LAKRITZ

144 SCHOKOLADE
149 VULKANSAND
145 SIENAERDE
143 TERRAKOTTA
136 SCHLAMM

120 SCHWARZ

150 GELB

HINWEIS: Druckbedingte Farbabweichungen sind nicht auszuschlieBen. Die Farbmuster kénnen nur einen
Hinweis auf die tatsdchlichen Farben geben

I VERBRAUCH

Der Verbrauch ist abhangig von der Fliesengrdf3e und der Fugenbreite

I LIEFERFORM

1 kg Eimer und 160 g Dosierflaschen

I LAGERUNG

24 Monate im ungeoffneten Originalgebinde unter normalen Bedingungen.

Vor Frost schUtzen.

I VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur sicheren Verwendung unserer Produkte entnehmen Sie bitte der aktuellsten Version des
Sicherheitsdatenblattes, erhaltlich auf unserer Website www.mapei.com.

PRODUKT FUR DEN BERUFSMASSIGEN GEBRAUCH.

| ENTSORGUNG

Gebinde tropffrei entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemaf den ortlichen Richtlinien zu entsorgen.
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I TECHNISCHE DATEN (Richtwerte)

KENNDATEN DES PRODUKTS

Konsistenz: dickflUssig

Farben: erhaltlich in 40 Farben
Dichte (g/cm3): 1,37

GISCODE: gD;chzeBr?_g;t:eslfgioe Dispersionsverlegewerkstoffe
pH-Wert: 9

Festkorpergehalt (%): 62

Brookfield Viskositat (Pa-s): 8 (Spindel 6-10 UpM)
Deckfahigkeit (Kontrastverhaltnis): 96,93
Schmutzaufnahme (UNI 10792) AE* 0,27
Abriebfestigkeit (DIN 53778): >10.000 Zyklen
Witterungsbestandigkeit (ASTM G155), Zyklus 1: AE* 0,04
Verarbeitungstemperatur (°C): von +5 bis +35
Begehbar nach (h): 2

Wartezeit bis zur Beaufschlagung des Belags mit oy

Wasser (h):
| HinwEIsE

Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach
bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter
standardisierten Bedingungen. Sie konnen jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der
Eignung des Produkts fur den Einzelfall darstellen. Bei der Produktanwendung sind immer die konkreten
Umstande und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung unserer Produkte soll
der Verwender daher deren Anwendung testen und sich von ihrer Eignung Uberzeugen.

Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter www.mapei.com.

I RECHTLICHE HINWEISE

Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert werden,
aber durch das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des technischen
Merkblattes, welches zum Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI-Produktes glltig ist, weder abgedndert
noch ersetzt. Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie auf unserer Homepage
unter www.mapei.com.

JEDE ABANDERUNG DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEN MERKBLATT
ENTHALTEN SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FUHREN ZUM AUSSCHLUSS DER
VERANTWORTUNG VON MAPEI. Mapei Austria GmbH

Frauleinmuhle 2, 3134 NuBdorf ob der Traisen - AT

% +43-2783-8891 C‘? www.mapei.at < office@mapei.at

11009-9-2026 de (AT)

Die Vervielfaltigung der hier veréffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf
der vorherigen Genehmigung durch MAPEI.
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