
VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN

▪  schnelle und einfache Anwendung

▪  effiziente und gründliche Reinigung

▪  erhältlich als gebrauchsfertige Sprühflasche

▪  geeignet für Epoxidharz- und Zementfugen

▪  für die Reinigung von Fugen an Wänden und Böden, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich

CO e-KOMPENSIERTE PRODUKTE

Die Treibhausgas-Restemissionen, die während des gesamten Lebenszyklus dieses Produkts im Jahr 2026 mit

der Methodik der Lebenszyklusanalyse (LCA) gemessen und mit EPDs verifiziert und zertifiziert wurden, werden
durch den Erwerb von Emissionsgutschriften zum Schutz der Forstwirtschaft ausgeglichen. Weitere
Informationen über die Berechnung der Emissionen und über Klimaschutzprojekte finden Sie auf der Webseite
mapei.com. 

ANWENDUNGSBEREICH

UltraCare Grout Cleaner ist ein hochwirksamer, konzentrierter, alkalischer Reiniger für die Reinigung von
Fugen an Wänden und Böden, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, bei Belägen aus dünnem
Feinsteinzeug, Keramik, Terrakotta, Klinker, Glasmosaik, Kunst- und Naturwerkstein sowie Betonwerkstein.

Das Produkt ist nicht geeignet für polierten Natur- oder Kunstwerkstein und für mit Wachs behandelte
Oberflächen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Wenn das Produkt auf die Fugenoberfläche aufgetragen wird, gewährleistet es eine effiziente und gründliche

Reinigung.

Es enthält keine ätzenden Stoffe, die die Fliesen angreifen könnten. Nicht auf polierte Steinoberflächen,
gewachste Oberflächen und Methacrylatoberflächen auftragen.

Aufgrund der Vielzahl der auf dem Markt erhältlichen Materialien ist vor der Anwendung des Produkts auf der
gesamten Oberfläche immer an einem unauffälligen Bereich ein Vorversuch durchzuführen, um die
Verträglichkeit des Produkts zu prüfen.

UltraCare Grout Cleaner wirkt schnell und effizient auf Oberflächen im Innen- wie auch im Außenbereich.

ULTRACARE GROUT CLEANER

Gebrauchsfertiger, konzentrierter Fugenreiniger, geeignet für Epoxidharz- und Zementfugen
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ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Das Produkt ist gebrauchsfertig und muss nicht mit Wasser verdünnt werden.

Nachdem die Verträglichkeit mit dem Belagsmaterial überprüft wurde, wird UltraCare Grout Cleaner direkt auf

den zu reinigenden Fugenmörtel gesprüht, wobei die Flasche in vertikaler Position und in einem Abstand von
ca. 20 cm gehalten wird. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen und dann mit einem geeigneten abrasiven
Schwamm oder einer geeigneten Bürste reinigen. Gründlich mit klarem Wasser nachspülen. Bei stark

verschmutzten Fugen den oben beschriebenen Vorgang wiederholen.

VERBRAUCH

Mit 0,75 l UltraCare Grout Cleaner können über 800 laufende Meter Fugenoberfläche gereinigt werden. Der
Verbrauch ist abhängig von der Art der Oberfläche, dem Grad der Verschmutzung und der Breite der zu

reinigenden Fugen.

LIEFERFORM

0,75 l Kunststoffsprühflasche.

LAGERUNG

24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig.

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur sicheren Anwendung unserer Produkte können der letzten Version der Sicherheitsdatenblätter auf

www.mapei.com entnommen werden.

PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH.

ENTSORGUNG

Gebinde tropffrei entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

TECHNISCHE DATEN (typische Werte)

Physikalische und chemische Eigenschaften:

Verwendung: alkalischer Grundreiniger

Konsistenz: flüssig

Farbe: opaleszent

Geruch: charakteristisch

Relative Dichte [g/cm³]: 1,00

pH-Wert: 10,8

HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach

bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter

standardisierten Bedingungen. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der



Eignung des Produkts für den Einzelfall darstellen. Bei der Produktanwendung sind immer die konkreten

Umstände und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung unserer Produkte soll

der Verwender daher deren Anwendung testen und sich von ihrer Eignung überzeugen. Die Verantwortung für

die richtige Verwendung und Ausführung liegt ausschließlich beim Anwender.

Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter www.mapei.com.

RECHTLICHE HINWEISE

Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert werden,
aber durch das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des technischen
Merkblattes, welches zum Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI Produktes gültig ist, weder abgeändert
noch ersetzt. Die aktuellste Version des technischen Merkblattes können Sie unter www.mapei.com
herunterladen. Die früheren Versionen verlieren ihre Gültigkeit.

JEDE ABÄNDERUNG DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEN MERKBLATT
ENTHALTEN SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FÜHREN ZUM AUSSCHLUSS DER
VERANTWORTUNG VON MAPEI.

Mapei Austria GmbH
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. Die Vervielfältigung der hier veröffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf
der vorherigen Genehmigung durch MAPEI.
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