ULTRAPLAN
MAXI

Sehr schnell trocknende, selbstnivellierende
Bodenausgleichsmasse fiir Schichtdicken von 3-40
mm

B MAPE

EN 13813

I VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN

= Hervorragende Selbstnivellierungseigenschaften und Oberflachenbeschaffenheit
= Hohe Haftung aufdem Untergrund
= Hohe Druck- und Biegefestigkeit sowie Abriebfestigkeit

= Keramikbelage konnen nach 3 Stunden verlegt werden, elastische Bodenbelage und Holzfussboden nach 12
Stunden

= EMICODE ECI1 Plus (sehr geringe VOC-Emissionen)
I KLASSIFIZIERUNG GEMASS EN 13813

Spachtelungen mit Ultraplan Maxi, ausgefUhrt nach den Vorgaben in diesem technischen Merkblatt,
entsprechen der Klassifizierung CT-C35-F7-A2¢ -sl nach der EN 13813,

I ANWENDUNGSBEREICH

Ultraplan Maxi wird im Innenbereich zum Ausgleichen und Ebnen von Unebenheiten in Schichtdicken von 3
bis 40 mm auf neuen oder bestehenden Untergrinden zur Aufnahme nahezu aller Arten von Belagen in
Bereichen mit hoher Beanspruchung verwendet.

Ultraplan Maxi ist insbesondere fUr Bereiche mit Stuhlrollenbelastung und Fussbodenheizung geeignet.

Ultraplan Maxi ist nurim Innenbereich zu verwenden.

Anwendungsbeispiele

= Spachteln von Flachen mit integrierter elektrischer FuBbodenheizung vor der Verlegung von Fliesen oder
textilen und elastischen Bodenbelagen.

= Ausgleichen von Betonflachen und Zementestrichen bzw. Estrichen hergestellt aus Topcem, Mapecem,
Mapecem Pronto oder Topcem Pronto.

= Ausgleichen von Calciumsulfatestrichen.
= Ausgleichen von beheizten Estrichkonstruktionen.

= Ausgleichen von bestehenden Betonuntergrunden, Terrazzo, Keramik, Naturwerksteinen und
Magnesiaestrichen.
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= Ausgleichen von Gussasphaltestrichen bis max. 5 mm Schichtdicke.
= Ausgleichen von Span-OSB-Platten und Fertigteilestrichen.

I TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Ultraplan Maxi ist ein grauer Werktrockenmortel, bestehend aus schnell hydratisierenden Spezialzementen,
ausgesuchten Sanden definierter Korngrosse, Harzen und speziellen Bindemittelkombinationen, welcher in
den MAPEI Forschungslabors entwickelt wurde.

Mit Wasser angemischt ergibt Ultraplan Maxi eine fliessfahige und sehr gut zu verarbeitende,
selbstverlaufende, schnell erhartende Spachtelmasse mit guter Untergrundhaftung.

Ultraplan Maxi kann mit handelstblichen Moértelpumpen maschinell verarbeitet und Uber Strecken von 100 m
gefordert werden.

Ultraplan Maxi kann einlagig in Schichtdicken bis 40 mm rissfrei verarbeitet werden und erreicht nach
vollstandiger Aushartung eine hohe Biegezug-, Druck- und Abriebfestigkeit.

Nach Erreichen der vorgeschriebenen, belagabhangigen Restfeuchte kann der Oberbelag verlegt werden: Die
Trocknungszeit ist abhangig von der Schichtdicke, der Umgebungstemperatur, der relativen Luftfeuchte und
der Saugfahigkeit des Untergrundes.

I WICHTIGE HINWEISE

= Kein Wasser mehr zugeben, wenn der Abbindeprozess bereits eingesetzt hat.

= Keine anderen Bindemittel (Kalk, Gips, Zement) zugeben.

= Ultraplan Maxi nicht im Aussenbereich oder in Nassraumen verwenden.

= Ultraplan Maxi nicht auf Untergrinden mit Gefahr von aufsteigender Feuchtigkeit verwenden.
= Nicht als schwimmenden Estrich verwenden. Ultraplan Maxi immer im Verbund einbringen.

= Nicht auf Metalluntergrinden verwenden.

= Nicht auf Gussasphalt- bzw. bitumindsen Estrichen in Schichtdicken Uber 5 mm verwenden.

= Auf nichtsaugenden oder feuchtigkeitsempfindlichen Untergrinden (wie z. B. Calciumsulfatestriche,
Magnesia-/Steinholzestriche, Span-/OSB-Platten, Altkeramik,
festanhaftende Spachtelmassen- und Klebstoffschichten, etc.) ist ab 10 mm Spachtelschichtdicke eine
Reaktionsharzgrundierung mit Quarzsandabstreuung erforderlich.

= Nicht verwenden aufHolzdielenboden.
= Ultraplan Maxi nicht bei Temperaturen unter +5°C verwenden.

I ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Untergrundvorbereitung
Der Untergrund muss den anerkannten Regeln der Technik sowie den jeweiligen gultigen nationalen Normen
entsprechen.

Der Untergrund muss ausreichend tragfahig, trocken, staubfrei, frei von losen Bestandteilen, Farben, Wachsen,
Ol, Rost, Gipsresten oder haftungsmindernden Bestandteilen sein.

Nicht ausreichend tragfahige Untergrinde mussen mechanisch vorbereitet, falls erforderlich und maglich mit
den geeigneten MAPE| Systemprodukten wie Primer MF EC Plus oder Eco Prim PU 1K Turbo verfestigt oder
erneuert werden.

Risse und Scheinfugen im Untergrund sind mit z.B. Eporip SCR zu sanieren.

Saugfahige oder staubige Zement- und Betonuntergrunde sind mit einer geeigneten Grundierung wie Eco
Prim T Plus (bis zu 1:4 mit Wasser verdUnnt) oder Eco Prim T Pro (bis zu 1:2 mit Wasser verdinnt) zur
Staubbindung und Regulierung der Saugfahigkeit vorzustreichen.
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Calciumsulfatestriche sind generell mit einem Reinigungsschliff zu versehen, intensiv abzusaugen und mit
einer geeigneten Grundierung wie Eco Prim T Plus (bis zu 1:2 mit Wasser verdinnt) oder Eco Prim T Pro (bis zu
1:1 mit Wasser verdUnnt) vorzustreichen.

Bestehende Untergrinde aus Keramik oder Naturwerkstein sind fachgerecht zu reinigen (z. B. Grundreiniger),
falls erforderlich anzuschleifen und mit Eco Prim Grip Plus oder Eco Prim T Plus vorzustreichen.

Anmischen

25 kg Ultraplan Maxi werden in ca. 4,5-4,75 Liter sauberes Wasser eingerUhrt und mit einem langsam laufenden
RUhrwerk zu einer homogenen, selbstverlaufenden und klumpenfreien Masse angemischt.

Grossere Mengen von Ultraplan Maxi kénnen maschinell verarbeitet werden.

Nach einer Reifezeit von 2 bis 3 Minuten und nochmaligem Durchmischen kann die Spachtelmasse verarbeitet
werden.

Die angemischte Spachtelmasse mussinnerhalb von 30 bis 40 Minuten (bei +23°C) verarbeitet werden.

Verarbeitung
Ultraplan Maxi aufden Untergrund in einem Arbeitsgang in der erforderlichen Schichtdicke von 3 bis 40 mm
aufbringen und mittels Glattkelle, Rakel und Stachelwalze verarbeiten.

Ultraplan Maxi kann auch mit Mértelpumpen maschinell verarbeitet werden.

Aufgrund der hervorragenden selbstverlaufenden Eigenschaften werden Kellenschlage o.a. von selbst
ausgeglichen.

Bei Fussbodenheizungen sind die Vorschriften des Herstellers fur die Untergrundvorbereitung und den
Aufheizvorgang zu beachten.

Im Untergrund vorhandene Fugen sind deckungsgleich zu Ubernehmen, ca. alle 50 m? Dehnungsfugen
ausbilden.

I REINIGUNG

Arbeitsgerate kdnnen im frischen Zustand mit ausreichend Wasser leicht gereinigt werden. Im ausgeharteten
Zustand ist nur mechanisches Entfernen maglich.

I VERBRAUCH

1,7 kg/m2 und mm Schichtdicke.

I LIEFERFORM

Papiersacke zu 25 kg.

I LAGERUNG

12 Monate im ungeodffneten Originalgebinde bei kUhler und trockener Lagerung lagerfahig.
Mit zunehmender Lagerzeit kann sich eine Abbindeverzégerung einstellen, die sich jedoch nicht negativ auf

die Eigenschaften des ausgeharteten Produktes auswirkt. Abgebrochene Gebinde sind sofort luftdicht zu
verschliessen.
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I VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur sicheren Anwendung unserer Produkte konnen der letzten Version des Sicherheitsdatenblattes
auf www.mapei.com entnommen werden.

PRODUKT FUR DEN BERUFSMASSIGEN GEBRAUCH.

I ENTSORGUNG

Gebinde rieselfrei entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemass den értlichen Richtlinien zu entsorgen.

I TECHNISCHE DATEN (typische Werte)

Entspricht den Anforderungen: — EN 13813 CT-C35-F7-A2f, _q
Konsistenz: feines Pulver

Farbe: grau

Schuttdichte (kg/m?3): 1,300

Festkorperanteil (%): 100

Kennzeichnung nach
- GISCODE: ZP1, zementhaltige Produkte, chromatarm

- EMICODE: EC1 Plus - sehr emissionsarm

FRISCHMORTELEIGENSCHAFTEN (bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)

ca. 4,5-4,75 Liter Wasser zu 25 kg Ultraplan Maxi bzw.

Mischungsverhaltnis: 18-19 Teile Wasser zu 100 Teile Pulver

Schichtdicke: 3-40 mm
Verlaufeigenschaften: selbstverlaufend
Dichte der Mischung (kg/m3): 2,050

pH-Wert der Mischung: ca.12
Verarbeitungstemperatur (°C): von +5 bis +30
Verarbeitungszeit (Minuten): 30-40
Begehbar (Stunden): 312

Verlegereif (Stunden):

— keramischePlatten: 3-12

— elastische Béden / Parkett: 12-72

FESTMORTELEIGENSCHAFTEN

Druckfestigkeit geméass EN 196 (N/mm?2):
- nach 1Tag: 20,0

- nach 3 Tagen: 25,0
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- nach 7 Tagen: 27,0
- nach 28 Tagen: 35,0

Biegezugfestigkeit geméass EN 196 (N/mm?3):

- nach 1 Tag: 35
- nach 3 Tagen: 4,5
- nach 7 Tagen: 50
- nach 28 Tagen: 8,0

Verschleissverhalten nach TABER (Schleifscheibe
H22 - 500 g - 200 Umdrehungen)als
Gewichtsverlust (g):

- nach 7 Tagen: 1,5
- nach 28 Tagen: 1,2

Brinell-Harte (N/mm?2):

- nach 1Tag: 70

- nach 3 Tagen: 80

- nach 7 Tagen: 90

- nach 28 Tagen: 100
| Hinwess

Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach
bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter
standardisierten Bedingungen. Sie kbnnen jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der
Eignung des Produkts fur den Einzelfall darstellen. Bei der Produktanwendung sind immer die konkreten
Umstande und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung unserer Produkte soll
der Verwender daher deren Anwendung testen und sich von ihrer Eignung Gberzeugen. Die Verantwortung fur
die richtige Verwendung und Ausfihrung liegt ausschlie3lich beim Anwender.

Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter www.mapei.com.

I RECHTLICHER HINWEIS

Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert werden,
aber durch das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des technischen
Merkblattes, welches zum Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI Produktes glltig ist, weder abgedndert
noch ersetzt. Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie auf unserer Homepage
unter www.mapei.com.

JEDE ABANDERUNG DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEN MERKBLATT
ENTHALTEN SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FUHREN ZUM AUSSCHLUSS DER
VERANTWORTUNG VON MAPEI.

Mapei Austria GmbH
Frauleinmuhle 2, 3134 NuBdorf ob der Traisen - AT
% +43-2783-8891 C‘? www.mapei.at < office@mapei.at

510-2-2026 de (AT)

Die Vervielfaltigung der hier veréffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf
der vorherigen Genehmigung durch MAPEI.
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