Mapegrout 430 ZERO

MApEI U LEISTUNGSERKLARUNG
N. CPR-AT1/0334

LEISTUNGSERKLARUNG N. CPR-AT1/0334

1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Mapegrout 430 ZERO
2) Verwendungszweck: Trockenmortel aus speziellen hydraulischen Bindemitteln (R3-CC)

3) Hersteller: MAPEI Austria GmbH — Frauleinmiihle 2 — 3134 NuRdorf ob der Traisen — Austria
www.mapei.at

4) Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit: System 2+
System 4 (fiir Brandverhalten)

5) Harmonisierte Norm: EN 1504-3:2005 }
Notifizierte Stelle: Magistratsabteilung 39 - Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle,
N.1139

6) Erklarte Leistungen:

Wesentliche Merkmale Leistung
Druckfestigkeit: Klasse R3
Chloridionengehalt: <0,05%
Haftvermogen: 21,5 MPa
Karbonatisierungswiderstand: NPD
Elastizitatsmodul: 215 GPa
Temperaturwechselvertraglichkeit:

Frost/Taubeanspruchung 21,5 MPa
Gewitterregenbeanspruchung 21,5 MPa
Wechselbeanspruchung durch trockene Warme 21,5 MPa
Kapillare Wasseraufnahme: < 0,5 kg*rm2*h-0:5
Brandverhalten: Klasse A1
Gefahrliche Stoffe: NPD

Die Leistung des oben identifizierten Produkts ist in Ubereinstimmung mit der erklarten Leistung.

Diese Leistungserklarung ist in Ubereinstimmung mit der Verordnung (EU) No 305/2011 ausgestellt,
unter der alleinigen Verantwortung des oben identifizierten Herstellers.

Unterzeichnet flr und im Namen des Herstellers: Daniela Lechner w;u‘ality Management
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Nussdorf, 17/05/2023 ///%]/i/ymf ........................

REACH-Informationen: Die Informationen gemafd Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Anderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das
MAPEI zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklarung auf der Website zur Verfligung stellt.

Die LE ist im Pdf - Format auf der MAPEI Website verfiigbar.
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Mapegrout 430 ZERO
CE Kennzeichnung MApEI

Anhang zu DoP N. CPR-AT1/0334
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Mapei Austria GmbH, Frauleinmiihle 2, 3134 NuBdorf ob der

1139 Traisen - www.mapei.at
23
CPR-AT1/0334
EN 1504-3
Mapegrout 430 ZERO

Trockenmortel aus speziellen hydraulischen Bindemitteln (R3-CC)
Druckfestigkeit: Klasse R3
Chloridionengehalt: <0,05%
Haftvermégen: 21,5 MPa
Karbonatisierungswiderstand: NPD
Elastizitatsmodul: 215 GPa
Temperaturwechselvertraglichkeit:
Frost/Taubeanspruchung 21,5 MPa
Gewitterregenbeanspruchung >1,5 MPa
Wechselbeanspruchung durch trockene Warme =1,5 MPa
Kapillare Wasseraufnahme: < 0,5 kg*m-2*h-0,5
Brandverhalten: Klasse A1
Gefahrliche Stoffe: NPD

Anmerkungen:

MAPEI stellt diesen Anhang gemeinsam mit der Leistungserklarung zur Verfligung um Informationen aus der CE
— Kennzeichnung fiir internationale Kunden einfacher zugénglich zu machen. Die hier eingefiigte CE —
Kennzeichnung kann aus folgenden Griinden von der auf der Verpackung oder auf der Dokumentation
befindlichen Kennzeichnung abweichen:

NPD (keine Leistung festgestellt) Werte kénnen durch CE — Kennzeichnung zugelassen werden
Graphische Anpassungen auf Grund von Platzmangel auf der Verpackung oder verwendeten
Druckverfahren

Andere Sprache (die gleiche Verpackung kann von mehreren Niederlassungen verwendet werden)
Das Produkt wurde vor der Implementierung der neuen CE — Kennzeichnung produziert

Druckfehler
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