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LEISTUNGSERKLÄRUNG N. CPR-AT1/0303 

1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Mapefloor I 914  

2) Verwendungszweck:  Beschichtung zur Regulierung des Feuchtehaushaltes und zur Erhöhung des 
elektrischen Widerstands  

3) Hersteller: MAPEI Austria GmbH – Fräuleinmühle 2 – 3134 Nußdorf ob der Traisen – Austria  
www.mapei.at 

4) Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+ 
 System 3 (Brandverhalten) 

5) Harmonisierte Norm:  EN 1504-2:2004  
 
Notifizierte Stelle: Die notifizierte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien – 
Magistratsabteilung 39, Nr. 1139, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen 
Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der 
werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und die Bescheinigung der Konformität der 
werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.  

Das notifizierte Labor CSI S.p.A., N. 0497, führte die Bewertung der Leistung hinsichtlich des 
Brandverhaltens aufgrund von Tests an vom Hersteller entnommenen Proben durch.  

6) Erklärte Leistungen: 

Wesentliche Merkmale Leistung 
Lineares Schrumpfen: 
Wärmeausdehnungskoeffizient: 
CO2-Durchlässigkeit: 
Wasserdampf-Durchlässigkeit: 
Kapillare Wasseraufnahme und Wasser- 
Durchlässigkeit: 
Temperaturwechselverträglichkeit: 
Widerstand gegen Temperaturschock:  
Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit: 
Brandverhalten:         
Gefährliche Stoffe:   

≤ 0,3%  
αT ≤ 30∙10-6 K-1  
sD > 50 m  
Klasse III  
< 0,1 kg∙m-2∙h-0,5  
 
≥ 2,0 N/mm²  
≥ 2,0 N/mm²  
≥ 2,0 N/mm²  
Klasse B-s1, d0 / BFL-s1  
NPD  

7) REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das MAPEI 
zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt. 

Die Leistung des oben identifizierten Produkts ist in Übereinstimmung mit der erklärten Leistung.  
Diese Leistungserklärung ist in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) No 305/2011 ausgestellt, unter der 
alleinigen Verantwortung des oben identifizierten Herstellers.  
Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers: Daniela Lechner – Quality Management 
 

Nussdorf, 19/01/2021    …………………………………………………………………
  

Die LE ist im Pdf - Format auf der MAPEI Website verfügbar. 

Revision 1 Anmerkungen: Ergänzung in Punkt 6  
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CPR-AT1/0303 
 EN 1504-2 

Mapefloor I 914  
 Beschichtung zur Regulierung des Feuchtehaushaltes und zur Erhöhung des 

elektrischen Widerstands  

Lineares Schrumpfen: 
Wärmeausdehnungskoeffizient: 
CO2-Durchlässigkeit: 
Wasserdampf-Durchlässigkeit: 
Kapillare Wasseraufnahme und Wasser- 
Durchlässigkeit: 
Temperaturwechselverträglichkeit: 
Widerstand gegen Temperaturschock:  
Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit: 
Brandverhalten:         
Gefährliche Stoffe:   

≤ 0,3%  
αT ≤ 30∙10-6 K-1  
sD > 50 m  
Klasse III  
< 0,1 kg∙m-2∙h-0,5  
 
≥ 2,0 N/mm²  
≥ 2,0 N/mm²  
≥ 2,0 N/mm²  
Klasse B-s1, d0 / BFL-s1  
NPD 

 

Anmerkungen: 

MAPEI stellt diesen Anhang gemeinsam mit der Leistungserklärung zur Verfügung um Informationen aus der CE 
– Kennzeichnung für internationale Kunden einfacher zugänglich zu machen. Die hier eingefügte CE – 
Kennzeichnung kann aus folgenden Gründen von der auf der Verpackung oder auf der Dokumentation 
befindlichen Kennzeichnung abweichen: 

- Graphische Anpassungen auf Grund von Platzlimitationen oder Druckverfahren 
- Andere Sprache (die gleiche Verpackung kann von mehreren Niederlassungen verwendet werden) 
- Das Produkt wurde vor der Implementierung der neuen CE – Kennzeichnung produziert 
- Druckfehler 
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LEISTUNGSERKLÄRUNG N. CPR-AT1/0311 

1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  Mapefloor I 914    

2) Verwendungszweck:  Zweikomponentiges Injektionsharz zur Injektion von Betonbauteilen      
U(F1)W(2)(1/2)(5/35)(0)  

3) Hersteller: MAPEI Austria GmbH – Fräuleinmühle 2 – 3134 Nußdorf ob der Traisen – Austria  
www.mapei.at 

4) Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+ 

5) Harmonisierte Norm:  EN 1504-5:2004  
 
Notifizierte Stelle: Die notifizierte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt 
Wien – Magistratsabteilung 39, Nr. 1139, hat die Erstinspektion des Werkes und der 
werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und 
Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und die Bescheinigung 
der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt. 

6) Erklärte Leistungen: 

Wesentliche Merkmale Leistung 
Haftung durch Haftzugfestigkeit: 
Haftung durch Schrägscherfestigkeit: 
Schrumpfung: 
Glasübergangstemperatur: 
Verarbeitbarkeit: 
        Rissbreite 
        Feuchtigkeit 
Dauerhaftigkeit: 
Korrosionsverhalten: 
Gefährliche Stoffe:   

Bruch im Substrat 
monolithisches Versagen 
< 3% 
> 40°C 
 
ab 0,2 mm 
trocken und feucht 
bestanden 
gilt als nicht korrosiv 
NPD  

7) REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt 
angegeben, das MAPEI zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur 
Verfügung stellt.  
Die Leistung des oben identifizierten Produkts ist in Übereinstimmung mit der erklärten Leistung. 
Diese Leistungserklärung ist in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) No 305/2011 
ausgestellt, unter der alleinigen Verantwortung des oben identifizierten Herstellers.  

 
Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers: Daniela Lechner – Quality Management 

 

Nussdorf, 12/06/2020    …………………………………………………………………  

 

Die LE ist im Pdf - Format auf der MAPEI Website verfügbar. 

Revision 0 Anmerkungen:   
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CPR-AT1/0311 
 EN 1504-5 

 Mapefloor I 914    
 Zweikomponentiges Injektionsharz zur Injektion von Betonbauteilen      

U(F1)W(2)(1/2)(5/35)(0)  

Haftung durch Haftzugfestigkeit: 
Haftung durch Schrägscherfestigkeit: 
Schrumpfung: 
Glasübergangstemperatur: 
Verarbeitbarkeit: 
        Rissbreite 
        Feuchtigkeit 
Dauerhaftigkeit: 
Korrosionsverhalten: 
Gefährliche Stoffe:   

Bruch im Substrat 
monolithisches Versagen 
< 3% 
> 40°C 
 
ab 0,2 mm 
trocken und feucht 
bestanden 
gilt als nicht korrosiv 
NPD 

 

Anmerkungen: 

MAPEI stellt diesen Anhang gemeinsam mit der Leistungserklärung zur Verfügung um Informationen aus der CE 
– Kennzeichnung für internationale Kunden einfacher zugänglich zu machen. Die hier eingefügte CE – 
Kennzeichnung kann aus folgenden Gründen von der auf der Verpackung oder auf der Dokumentation 
befindlichen Kennzeichnung abweichen: 

- Graphische Anpassungen auf Grund von Platzlimitationen oder Druckverfahren 
- Andere Sprache (die gleiche Verpackung kann von mehreren Niederlassungen verwendet werden) 
- Das Produkt wurde vor der Implementierung der neuen CE – Kennzeichnung produziert 
- Druckfehler 

 


