
EINSTUFUNG GEMÄSS EN 13813 

Mit Mapecem Pronto entsprechend den Vorgaben dieses technischen Merkblattes hergestellte Estriche
entsprechen der Festigkeitsklasse CT–C60–F10–A1  gemäss EN 13813.

ANWENDUNGSBEREICH 

Zur Herstellung von schwimmenden Estrichen und Verbundestrichen auf bestehenden und neuen
Verlegeuntergründen für Parkett, PVC, Linoleum, Keramik, Natursteinplatten, Teppichböden, usw. in
Bereichen, die einen besonders schnellen Feuchtigkeitsabbau und eine schnellstmögliche Belegereife

besitzen sollen. Mapecem Pronto eignet sich für die Anwendung im Innen- und Aussenbereich.

Anwendungsbeispiele 

▪  Herstellung von Estrichen, die nach ca. 2–3 Stunden begehbar und nach 24 Stunden belegereif sind.

▪  Herstellung von Estrichen, welche nach 3–4 Stunden mit keramischen Platten belegt werden können.

▪  Herstellung von Estrichen, die bereits nach 24 Stunden mit PVC, Linoleum, Parkett sowie Natur- und
Kunstwerksteinen belegt werden können (Restfeuchte < 2 %).

▪  Reparatur und Erneuerung von Estrichen mit hohem Fussgängerverkehr (wie z. B. in Supermärkten,
Krankenhäusern, Flughäfen etc.).

▪  Herstellung von beheizten Fussbodenkonstruktionen ohne Beimischung spezieller Zusatzmittel.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 

Mapecem Pronto ist ein vorgemischter, gebrauchsfertiger, schwundkompensierter, schnell abbindender und

trocknender, mit Wasser anzumischender Werktrockenmörtel, basierend auf einer Kombination
ausgewählter hydraulischer Bindemittel, Zuschlägen mit abgestufter Sieblinie und hochwertigen Additive. 
Bei Mapecem Pronto handelt es sich um ein sehr leicht zu handhabendes Produkt, da es lediglich mit
Wasser gemischt werden muss. Falsche Bindemittelmengen und ungünstige Sieblinien, welche sich negativ

auf die Endeigenschaften des ausgehärteten Estrichs auswirken, werden durch den Einsatz eines
Werktrockenmörtels vermieden. 
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In Gebieten, in denen das Auffinden eines qualitativ hochwertigen Zuschlags mit günstiger Sieblinie nicht
problemlos zu realisieren ist, oder bei Baustellen, wo aufgrund eines begrenzten Raumangebotes, z. B.

Stadtzentren, das Arbeiten mit einem herkömmlichen Bindemittel als äusserst schwierig gestaltet, ist
Mapecem Pronto die ideale Lösung.

WICHTIGE HINWEISE 

▪  Mapecem Pronto nicht auf Untergründen mit aufsteigender Feuchtigkeit ohne geeignete Dampfbremse
verwenden. 

▪  Mapecem Pronto nicht mit anderen Bindemitteln (wie z. B. Mapecem, Topcem, Zement, Kalk, Gips usw.)
oder Zuschlägen mischen. 

▪  Mapecem Pronto mit der korrekten Anmachwassermenge mischen.

▪  Bereits angesteifter Mapecem Pronto-Estrich darf nicht erneut, unter zusätzlicher Wasserzugabe,
aufgemischt werden. 

▪  Mapecem Pronto-Estriche nicht durch Befeuchten nachbehandeln. 

▪  Nicht in Zementwerken anmischen oder mit Fahrmischern transportieren; die Verarbeitungszeit von
Mapecem Pronto ist zu kurz.

ANWENDUNGSRICHTLINIEN 

Untergrundvorbereitung 

Für die Herstellung von Estrichen mit Mapecem Pronto sind alle im Bauwesen üblichen Untergründe
geeignet. Wo schnelle Austrocknung gefordert ist und kapillar aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden ist,
müssen Estriche aus Mapecem Pronto auf eine geeignete Dampfbremse verlegt werden und für begehbare
Böden mindestens 35 mm dick sein. Bei der Anwendung als Verbundestrich (weniger als 35 mm dick) muss

der Untergrund trocken und frei von Rissen, Staub, losen Teilen, Farben, Wachs, Öl und Fettspuren sein.

Herstellung der Mischung 

Mapecem Pronto kann auf eine der folgenden Arten gemischt werden:

▪  Zwangsmischer;

▪  Trommelmischer;

▪  Schneckenmischer.

25 kg Mapecem Pronto mit 1,5–2,0 Liter (italienische Produktion: 2,1–2,3 Liter) Wasser sorgfältig 3–4 Minuten

mischen. 
Die Anmachwassermenge darf nicht verändert werden und würde eine Reduzierung der Endfestigkeit und
eine Verlangsamung der Trocknung mit sich bringen. 

Nach dem Verdichten und der Oberflächenbehandlung darf sich kein Wasser absondern. Der angemischte
Frischestrich ist so schnell wie möglich, jedoch innerhalb von 30 Minuten nach Beginn des Anmischens, zu
verarbeiten. Die Umgebungstemperatur beeinflusst die Verarbeitungs- und Austrocknungszeiten der mit

Mapecem Pronto hergestellten Estriche.

SCHWIMMENDE ESTRICHE/ ESTRICHE AUF TRENNLAGE 

(35–60 mm Estrichdicke) 

Der Mapecem Pronto-Estrich muss zur Sicherstellung einer reibungsfreien Schicht zwischen Estrich und
Untergrund auf einer Trennlage aus Polyethylen (oder vergleichbarem Material) aufgetragen werden. Bei
aufsteigender Feuchtigkeit muss die vorgenannte Trennlage genügend wasserdampfdicht sein, um eine

effiziente Dampfbremse zu bilden. Bereiche mit Rohrleitungen und Unebenheiten müssen je nach
nationalen Vorgaben bewehrt oder im Vorfeld ausgeglichen werden. 
Das Verlegen von Mapecem Pronto-Estrichen erfolgt wie bei herkömmlichen Zementestrichen. 

Nach dem Vorbereiten einer ausreichenden Anzahl von Höhenlehren die Mörtelmischung verteilen, über die
Höhenlehren abziehen und praxisüblich verdichten. 
In Bereichen angrenzender Wände und Stützen ist der Estrich durch geeignete 1 cm dicke Randstreifen

abzustellen. Arbeitsfugen sind senkrecht abzutrennen und zu verdübeln. Der Stabdurchmesser sollte 3–6
mm, die Länge ca. 20–30 cm und der Abstand der Stäbe untereinander etwa 20–30 cm betragen. Diese
Massnahme garantiert eine gute Verbindung zwischen den Arbeitsabschnitten und verhindert Risse und

Höhenversetze.



VERBUNDESTRICHE 

(bis 40 mm Estrichdicke) 

Dünnere Estriche müssen im Verbund zum Untergrund eingebaut werden. Hierfür eignen sich zementäre
Untergründe und festhaftende Altbeläge aus Keramik oder Naturstein. Für andere Untergründe kontaktieren
Sie bitte die MAPEI Anwendungstechnik. 

Auf den sorgfältig vorbereiteten Untergrund wird unmittelbar vor dem Auftragen der Mapecem Pronto-
Mischung eine Haftbrücke aus Planicrete mit dem nachfolgend angegebenen Mischungsverhältnis
aufgebracht. Eine durchgehende, ebene, 2–3 mm dicke Schicht mit einer breiten, flachen Bürste, einem

Flächenstreicher oder einem Kunststoffbesen auftragen. 
Um eine sichere Verbindung zu gewährleisten, wird der Mapecem Pronto-Estrich frisch in frisch in die auf
den Untergrund aufgetragene Haftbrücke eingebracht. Bei zu erwartender höherer mechanischer

Beanspruchung der Flächen, ist anstelle der zementären Planicrete-Haftbrücke Eporip zu verwenden. 
Mapecem Pronto analog der oben aufgeführten Methode auftragen.

Mischungsverhältnis der Planicrete-Haftbrücke
Planicrete:  1 Gewichtsteil;
Wasser: 1 Gewichtsteil;
Mapecem: 2 Gewichtsteile;

FEUCHTIGKEITSMESSUNG 

Die herkömmlichen elektronischen Feuchtigkeitsmessgeräte können nur unverbindliche Werte des

Mapecem Pronto-Estrichs liefern. Wir empfehlen zur genauen Bestimmung der Restfeuchte die
Anwendung der CM-Methode.

VERBRAUCH 

Der Verbrauch von Mapecem Pronto ist abhängig vom Vedichtungsgrad des Estrichs und liegt bei ca. 20
kg/m² je cm Schichtdicke.

Reinigung 

Die Reinigung der Werkzeuge und der Maschinen kann mit Wasser erfolgen.

LIEFERFORM 

25 kg Papiersäcke.

LAGERUNG

12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei trockener Lagerung.

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE 

Hinweise zur sicheren Anwendung unserer Produkte können der letzten Version des Sicherheitsdatenblattes
auf www.mapei.com entnommen werden. 
PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH.

ENTSORGUNG 

Gebinde rieselfrei entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäss den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

TECHNISCHE DATEN

Erfüllt die Normen: – Euronorm EN 13813 CT - C60 - F10 - A1FL



KENNDATEN DES PRODUKTS

Konsistenz: Pulver

Farbe: grau

Schüttdichte (kg/m³): 1.800

Festkörperanteil (%): 100

Kennzeichnung nach
– EMICODE:
– GISCODE:

EC1 R Plus - sehr emissionsarm
ZP1- zementhaltiges Produkt, chromatarm

FRISCHMÖRTELEIGENSCHAFTEN (bei +23°C und 50% rel. Luftfeuchte)

Mischungsverhältnis: 1,5-2,0 l Wasser pro 25 kg Mapecem Pronto
2,1-2,3 l Wasser pro 25 kg (italienische Produktion)

Dichte der Mischung (kg/m³): ca. 2.200

Mischdauer (Minuten): 3-4

Verarbeitungszeit (Minuten): 20-30

Verarbeitungstemperatur (°C): +5 bis +35

Begehbarkeit nach (Stunden): 2-3

Belegereife nach (Stunden): 24

Wartezeit vor Ausnivellierung (Stunden): 4

Wartezeit vor Belegung (Stunden):
3-4 für Keramik und Naturstein
24 für feuchtigkeitssensible Materialien, wie PVC,
Linoleum und Parkett

Restfeuchte nach 24 Stunden (%): < 2

FESTMÖRTELEIGENSCHAFTEN

Beständigkeit gegen Säuren: gut

Beständigkeit gegen Laugen: hoch

Beständigkeit gegen Öle: hoch

Beständigkeit gegen Lösemittel: hoch

Beständigkeit gegen Temperatur: von -30°C bis + 90 °C

Mechanische Festigkeit: siehe nachfolgende Tabelle

Druckfestigkeit,
Biegezugfestigkeit und

Restfeuchtigkeit

Druckfestigkeit
(N/mm²)

Biegezugfestigkeit
(N/mm²)

Restfeuchtigkeit
(CM%)

– nach 1 Tag > 30 (40)* > 5,0 (6)* < 2,0

– nach 7 Tagen > 40 (50)* > 6,5 (7)* < 1,6

– nach 28 Tagen > 50 (62)* > 7,0 (10)* < 1,5

* Die Werte in Klammern beziehen sich bei abweichenden Angaben auf die Produkteigenschaften der
italienischen Produktion 

HINWEIS 



Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach

bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter

standardisierten Bedingungen. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der

Eignung des Produkts für den Einzelfall darstellen. Bei der Produktanwendung sind immer die konkreten

Umstände und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung unserer Produkte

soll der Verwender daher deren Anwendung testen und sich von ihrer Eignung überzeugen. Die

Verantwortung für die richtige Verwendung und Ausführung liegt ausschliesslich beim Anwender. 

Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter www.mapei.com.

RECHTLICHE HINWEISE 

Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert
werden, aber durch das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des
technischen Merkblattes, welches zum Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI Produktes gültig ist,
weder abgeändert noch ersetzt. Die aktuellste Version des technischen Merkblattes können Sie unter
www.mapei.com herunterladen. Die früheren Versionen verlieren ihre Gültigkeit. 
JEDE ABÄNDERUNG DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEN MERKBLATT
ENTHALTEN SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FÜHREN ZUM AUSSCHLUSS DER
VERANTWORTUNG VON MAPEI.

00210-05-2023 de (AT)

. Die Vervielfältigung der hier veröffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf
der vorherigen Genehmigung durch MAPEI

.



CLASSIFICATION ACCORDING TO EN 13813

Screeds made using Mapecem Pronto according to the specifications in this Technical Data Sheet are classified
as CT - C60 - F10 - A1  in accordance with European Standard EN 13813.

WHERE TO USE

Internal and external floating and bonded screeds on old and new floor slabs, for installing wood, PVC, linoleum,
carpet, ceramic, natural stone and any other type of floor covering where quick drying is required for immediate
installation of the floor covering.

Some application examples

▪  Screeds ready for foot traffic after 2-3 hours, and dry after 24 hours.

▪  Screeds on which it is possible to install ceramic tiles after 3-4 hours.

▪  Screeds on which it is possible to install PVC, linoleum, wood and natural and artificial stone materials after
only 24 hours (residual moisture lower than 2%).

▪  Repairs and renovation of screeds in areas subject to continuous traffic (e.g. supermarkets, hospitals, airports,
etc.).

▪  Screeds incorporating heating systems, without adding plasticizers.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Mapecem Pronto is a pre-blended, quick-setting and drying, controlled-shrinkage mortar with a special

hydraulic binder base, admixtures and selected aggregates to be mixed with water.
Mapecem Pronto is extremely easy to use, in that it is simply mixed with water. This means that human error
due to incorrect dosage of the binder and choice of aggregates is avoided, which could compromise the final

characteristics of the screed once it has set.
Mapecem Pronto is the ideal solution where finding good quality inert material of the correct grade is difficult,
or in the case of installations in areas, such as historical town centres, where transportation and preparation of
the blend with traditional binders becomes problematic.

RECOMMENDATIONS

▪  Do not use Mapecem Pronto on screeds subject to rising damp (lay a vapour barrier).

MAPECEM

PRONTO

Pre-blended, quick-setting and drying (24 hours),

controlled-shrinkage mortar for screeds

FL



▪  Do not mix Mapecem Pronto with other binders (e.g. Mapecem, Topcem, cement, lime, gypsum, etc.) or
aggregates.

▪  Mix Mapecem Pronto with the correct amount of water.

▪  Do not add water and do not re-mix mortar prepared using Mapecem Pronto if it has already started to set.

▪  Do not wet the surface of screeds made using Mapecem Pronto.

▪  Do not mix in cement plants or transport the product in cement trucks: the setting time of Mapecem Pronto is
too short.

HOW TO USE

Preparation of the substrate
All types of substrate are suitable for installing screeds made using Mapecem Pronto.

In those cases where quick drying is required, if there is moisture present in the substrate, screeds made using
Mapecem Pronto must be insulated with a suitable vapour barrier, and floor coverings subject to foot traffic
must be at least 35 mm thick.

For screeds bonded to the substrate (thicknesses lower than 35 mm), check beforehand that they are dry and free
of cracks, powder, loose parts, paint, wax, oil and traces of grease.

Preparation of the mix
Mapecem Pronto mix may be prepared with one of the following:

▪  paddle mixers;

▪  normal job site mixers;

▪  screw mixers.

Mix a 25 kg bag of Mapecem Pronto with 2.1-2.3 l of water for 3-4 minutes.
The amount of water must not be modified for any reason, otherwise the final performance characteristics will be

compromised.
Tamp and float the mix until a smooth, closed, surface without residual water is obtained.
Each mix must be poured and tamped as quickly as possible, and after no more than 30 minutes from the start

of preparation.
The surrounding temperature influences the setting and drying times of screeds made using Mapecem Pronto.

FLOATING SCREEDS

(thickness from 35 to 60 mm)
Mapecem Pronto mix must be installed on an uncoupling layer made up of polythene sheets or a similar

material in order to allow for movement between the screed and the existing substrate. In case of rising damp,
the aforementioned uncoupling layer must be formed using a sufficiently waterproof membrane to form an
efficient vapour barrier.

The areas of Mapecem Pronto screed which have pipe-work running through them must be reinforced by
positioning light, metallic reinforcement (e.g. electro-welded hexagonal mesh).
The installation of screeds made with Mapecem Pronto is carried out using the same technique as for

cementitious screeds. Prepare a series of level guides, spread the mix and tamp thoroughly before finishing off
with a float, to obtain a better surface finish.
Around the perimeter of the room and around columns which run through the floor, it is good practice to place 1

cm-thick insulating material (such as polystyrene, cork, etc.) before casting.
If work is interrupted, cut the screed perpendicularly to the substrate and insert a series of 3-6 mm diameter, 20-
30 cm-long steel rods in the screed at a pitch of 20-30 cm. This operation will guarantee a good weld between
the construction joints, and avoid cracking and uneven joints.

BONDED SCREEDS

(thickness up to 40 mm)
Screeds with a lower thickness must be bonded to the substrate, which may be either a cementitious type or
made up of existing flooring in ceramic or stone material. If another type of substrate is present, please consult

the MAPEI Technical Services Department.



Once the substrate has been prepared sufficiently, and immediately before spreading Mapecem Pronto mix,
prepare a bonding slurry with Planicrete according to the ratio in the table below. Apply a continuous, even 2-3

mm layer using a large flat brush, a scrubbing brush or a trowel.
To get perfect adhesion, spread Mapecem Pronto on the slurry while it is still fresh (wet on wet technique).
If the floor is subject to high mechanical stresses, the construction joint must be made by replacing Planicrete

cementitious bonding slurry with Eporip.
Spread Mapecem Pronto using the same method described above.

Mixing ratio for Planicrete cementitious slurry

Planicrete:  1 part by weight
Water: 1 part by weight
Mapecem Pronto: 2 parts by weight

MEASURING MOISTURE CONTENT

Measurements of the residual moisture using an electronic hygrometer give values which are for indication

purposes only. Therefore, to measure the level of residual moisture, it is necessary to use a carbide hygrometer.

CONSUMPTION

The consumption of Mapecem Pronto is approximately 20 kg/m² per cm of thickness, according to how much
tamping is carried out.

CLEANING

Tools may be cleaned using water.

PACKAGING

Mapecem Pronto is available in 25 kg bags.

STORAGE

Mapecem Pronto remains stable for at least 12 months if stored in a dry place.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE PREPARATION AND APPLICATION

Instructions for the safe use of our products can be found on the latest version of the Safety Data Sheet, available

from our website www.mapei.com.

PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE.

TECHNICAL DATA (typical values)

Complies with standard: – European EN 13813 CT - C60 - F10 - A1

PRODUCT IDENTITY

Consistency: powder

Colour: grey

Bulk density: 1800 kg/m³

Dry solids content: 100%
Maximum size of the aggregate: 2.8 mm
EMICODE: EC1 Plus - very low emission
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APPLICATION DATA (at +23°C - 50% R.H.)

Mixing ratio:
2.1-2.3 l of water for each 25 kg bag of Mapecem
Pronto

Density of the mix: approx. 2,200 kg/cm³

Mixing time: 3-4 minutes

Pot life of mix: 20-30 minutes

Application temperature range: from +5°C to +35°C

Set to light foot traffic: after 2-3 hours

Ready for use: 24 hours

Waiting time before levelling: after 4 hours

Waiting time before installation:
3-4 hours for ceramic and natural stone; 
24 hours for resilient materials and wood

Residual moisture after 24 hours: < 2%

FINAL PERFORMANCE

Resistance to acids: fair

Resistance to alkalis: excellent

Resistance to oils: excellent

Resistance to solvents: excellent

In-service temperature range: from -30°C to +90°C

Mechanical strength: see table below

Compressive and
flexural strength,
and resistance to
residual moisture

Compressive strength Flexural strength Residual moisture

– after 1 day: > 40 N/mm² > 6 N/mm² < 2.0%

– after 3 days: > 50 N/mm² > 7 N/mm² < 1.6%

– after 28 days: > 62 N/mm² > 10 N/mm² < 1.5%

WARNING

Although the technical details and recommendations contained in this product data sheet correspond to the

best of our knowledge and experience, all the above information must, in every case, be taken as merely

indicative and subject to confirmation after long-term practical application; for this reason, anyone who

intends to use the product must ensure beforehand that it is suitable for the envisaged application. In every

case, the user alone is fully responsible for any consequences deriving from the use of the product.

Please refer to the current version of the Technical Data Sheet, available from our website www.mapei.com

LEGAL NOTICE

The contents of this Technical Data Sheet (“TDS”) may be copied into another project-related document,

but the resulting document shall not supplement or replace requirements per the TDS in force at the

time of the MAPEI product installation.

The most up-to-date TDS can be downloaded from our website www.mapei.com.

ANY ALTERATION TO THE WORDING OR REQUIREMENTS CONTAINED OR DERIVED FROM THIS TDS

EXCLUDES THE RESPONSIBILITY OF MAPEI.

Mapei S.p.A.
Via Cafiero, 22, 20158, Milano

+39-02-376731 www.mapei.com mapei@mapei.it

210-6-2025 en (IT)

. Any reproduction of texts, photos and illustrations published here is prohibited and subject to
prosecution

.
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