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T Sicherheitsdatenblatt
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: MARIFLEX PU 40
UFI: EE21-40TV-900M-5X77

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Gewerbliche Verwendung

Verwendung des Stoffes / des Gemisches Baumaterialien und Dichtungsanwendungen

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

MARIS POLYMERS S.M.S.A.

Industrial Area of Inofita 32 011 Inofita, Greece

Tel. : +30 22620 32918-9

Fax: +30 22620 32040

e-mail: marispolymers@saint-gobain.com

website: www.marispolymers.com

1.4 Notrufnummer:

]
\ BAUuA Information Centre: 49 231 9071 2971
A\

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemifB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

@ GHS08 Gesundheitsgefahr

Resp. Sens. 1 H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden
verursachen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemafl Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemif3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
Gefahrenpiktogramme

%

GHSO08

Signalwort Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
4.,4'-Methylendiphenyldiisocyanat
4-Toluensulfonylisocyanat

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Gefahrenhinweise
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

Sicherheitshinweise

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.

P342+4P311 Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Zusitzliche Angaben:

EUH204 Enthilt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH211 Achtung! Beim Sprithen konnen gefihrliche lungengéingige Tropfchen entstehen. Aerosol oder Nebel
nicht einatmen.

Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene

Schulung erfolgen.

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt enthélt keine Inhaltsstoffe, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder

sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) in einer Konzentration von 0,1 % oder mehr gelten.

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

Feststellung endokrinschidlicher Eigenschaften

Das Produkt enthilt keine Stoffe, die in der gemal Artikel 59 Absatz 1 der REACH-Verordnung erstellten

Liste fiir endokrinschidigende Eigenschaften aufgefiihrt sind, oder wurde nicht als Stoffe mit

endokrinschiddigenden Eigenschaften gemill den Kriterien der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der

Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in einer Konzentration von 0,1 % oder

mehr identifiziert.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Beschreibung: Gemisch: bestehend aus nachfolgend angefiihrten Stoffen.

Gefihrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 1330-20-7 Xylot - 26-<7%
EINECS: 215-535-7 & Flam. Liq. 3, H226; <> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4,
Indexnummer: 601-022-00-9 H332; Skin Irrit. 2, H315

Reg.nr.: 01-2119488216-32-XXXX | Stoff, fiir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fiir die
Exposition am Arbeitsplatz gilt

CAS: 13463-67-7 Titan(IV)-oxid >2-<3%

EINECS: 236-675-5 & Carc. 2, H351, EUH211, EUH212
Reg.nr.: 01-2119489379-17-XXXX | Stoff, fiir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fiir die

Exposition am Arbeitsplatz gilt

(Fortsetzung auf Seite 3)
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CAS: 100-41-4 Ethylbenzor 21-<2%
EINECS: 202-849-4 @® Flam. Liq. 2, H225; ¢ STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
Indexnummer: 601-023-00-4 H304; > Acute Tox. 4, H332

Reg.nr.: 01-2119489370-35-XXXX | Stoff, fiir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fiir die
Exposition am Arbeitsplatz gilt

CAS: 101-68-8 44-Methylendiphenyldiisocyanat 20,1-<1%
EINECS: 202-966-0 Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373;
Indexnummer: 615-005-00-9 < Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,

Reg.nr.: 01-2119457014-47-XXXX|H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204
Spezifische Konzentrationsgrenzen:

Eye Irrit. 2; H319: C2 5%

Skin Irrit. 2; H315: C25 %

Resp. Sens. 1; H334: C20,1 %

STOT SE 3; H335: C25 %
Stoff, fiir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fiir die
Exposition am Arbeitsplatz gilt

CAS: 4083-64-1 ‘4-Toluensulfonylisocyapat 20,1-<1%
EINECS: 223-810-8 Resp. Sens. 1, H334; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
Indexnummer: 615-012-00-7 H319; STOT SE 3, H335, EUHO14

Reg.nr.: 01-2119980050-47-XXXX | Spezifische Konzentrationsgrenzen:
Eye Irrit. 2; H319: C2 5%
STOT SE 3; H335: C25 %
Skin Irrit. 2; H315: C25 %

SVHC

Dieses Produkt enthilt keine besonders besorgniserregenden Kandidatenstoffe in einer Konzentration 20,1%
(Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

Zusitzliche Hinweise:

(CAS:13463-67-7) Titandioxid

Anmerkung 10: Die Einstufung als krebserzeugend beim Einatmen gilt nur fiir Gemische in Pulverform, die 1
% oder mehr Titandioxid in Form von oder in Partikeln mit einem aerodynamischen Durchmesser < 10 um
enthalten.

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBlnahmen

Allgemeine Hinweise:

Betroffene an die frische Luft bringen.

Sofort drztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen:

Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
Bei Beschwerden édrztlicher Behandlung zufiihren.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser spiilen.

Entfernen Sie die Kontaktlinsen nach den ersten 1-2 Minuten und spiilen Sie noch einige Minuten weiter.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Unverletztes Auge schiitzen.
Sofort drztlichen Rat einholen.
Nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverziiglich Arzt hinzuziehen.
Sofort den Arzt aufsuchen und das Etikett oder dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.
4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
4.3 Hinweise auf érztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel: CO2, Pulver oder Wasserspray.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekimpfung

Besondere Schutzausriistung:

Selbstbewusstes Atemschutzgerit und volle Schutzkleidung muss im Brandfall getragen werden.

Weitere Angaben Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmainahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren

Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.

Démpfe nicht einatmen.

Personliche Schutzkleidung tragen.

Fiir ausreichende Beliiftung sorgen.

Beriihrung mit Haut und Augen vermeiden.

6.2 UmweltschutzmaBBnahmen:

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:

Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur) aufnehmen.

Fiir ausreichende Liiftung sorgen.

Fliissige Bestandteile mit fliissigkeitsbindendem Material aufnehmen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung sieche Abschnitt 7.

Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Bei sachgemifBer Verwendung keine besonderen MaBnahmen erforderlich.
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Démpfe nicht einatmen.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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Essen, trinken oder rauchen Sie nicht, wenn Sie dieses Produkt verwenden.
Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Von Hitze, Funken, offener Flamme und heiflen Oberfliachen fernhalten.
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
Lagerung: Halten Sie die Behilter an einem kiihlen, gut beliifteten Ort fest verschlossen.
Anforderung an Lagerriume und Behilter:
An einem kiihlen Ort lagern.
Eindringen in den Boden sicher verhindern.
Entliiftung von Behiltern vorsehen.
Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen
8.1 Zu iiberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
CAS: 1330-20-7 Xylol

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 220 mg/m3, 50 ml/m3
2(1);DFG, EU, H

IOELV (Europiische Union) | Kurzzeitwert: 442 mg/m3, 100 ml/m3
Langzeitwert: 221 mg/m3, 50 ml/m3

Haut
CAS: 13463-67-7 Titan(I'V)-oxid
AGW (Deutschland) Langzeitwert: 1,25*% 10** mg/m?3

2(IT);*alveolengédngig**einatembar; AGS, DFG, Y

CAS: 100-41-4 Ethylbenzol
AGW (Deutschland) Langzeitwert: 88 mg/m3, 20 ml/m?3
2(II);DFG, H, Y, EU

IOELV (Europiische Union) | Kurzzeitwert: 884 mg/m3, 200 ml/m3
Langzeitwert: 442 mg/m3, 100 ml/m?3
Haut

CAS: 101-68-8 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 0,05 E mg/m3
1;=2=(I);DFG, 11, 12, H, Sah, Y

DNEL-Werte

CAS: 1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)
Arbeitnehmer:

Hohe Exposition, systemisch, 180 mg/kg

Inhalation, Kurzzeitexposition, systemisch, 289 mg/m3
Inhalation, Kurzzeitexposition, lokal, 289 mg/m3
Inhalation, groe Exposition, systemisch, 77 mg/m3

Verbraucher:
Oral, groBBe Exposition, systemisch, 1,6 mg/kg
Demal, groBe Exposition, systemisch, 108 mg/kg

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Inhalation, groe Exposition, systemisch,14,8 mg/m3
CAS: 100-41-4 Ethylbenzol

Arbeitnehmer:

Dermal-grof3e Exposition-systemisch-180 mg/kg
Inhalation-Kurzzeitexposition-Local-293 mg/m3
Inhalation - GroB3e Exposition - systemisch - 77 mg/m3

Verbraucher:

Orale Exposition - grof} systemisch - 1,6 mg/kg

Inhalation-gro3e Exposition-systemisch-15 mg/m3

CAS: 101-68-8 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat.

Arbeitskrifte:

Einatmen - systemische und lokale Langzeitwirkungen: 0,05 mg/m’.
Einatmen - akute systemische und lokale Wirkungen: 0,1 mg/m’.

Dermal - akute systemische Wirkungen: 50 mg/kg Korpergewicht/Tag.

Dermal - akute lokale Effekte: 28,7 mg/cm’

Verbraucher:

Einatmen - systemische und lokale Langzeitwirkungen: 0,025 mg/m’.
Einatmen - akute systemische und lokale Wirkungen: 0,05 mg/m’.

Dermal - akute systemische Wirkungen: 25 mg/kg Korpergewicht/Tag.

Dermal - akute lokale Effekte: 17,2 mg/cm’
Oral - akute lokale Effekte: 20 mg/kg Korpergewicht/Tag.
PNEC-Werte

CAS: 1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)

STP: 6,58 mg/1

StiBwasser: 0,327 mg/1

Boden: 2,31 mg/kg

Meerwasser: 0,327 mg/1

Intermittierende Veroffentlichungen: 0,327 mg/1
Sediment (StiBwasser): 12,46 mg/kg

Sediment (Meerwasser): 12,46 mg/kg

CAS: 100-41-4 Ethylbenzol

STP 9,6 mg/1

StiBwasser: 0,1 mg/1

Boden 2,68 mg/kg

Meerwasser: 0,01 mg/1

Intermittierende Veroffentlichungen: 0,1 mg/1
Sediment (StiBwasser): 13,7 mg/kg

Zum Einnehmen: 20 g/kg

Sediment (Meerwasser): 1,37 mg/kg

CAS: 101-68-8 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat.
StiBwasser: > 1 mg/l

Meerwasser: > 0,1 mg/l

Kléranlage: > 1 mg/l

Boden: >1 mg/kg Trockengewicht.

(Fortsetzung von Seite 5)
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Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
CAS: 1330-20-7 Xylol

BGW (Deutschland) | 1,5 mg/1

Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Xylol

2000 mg/L

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Methylhippur-(Tolur-)Saure (alle Isomere)

CAS: 100-41-4 Ethylbenzol

BGW (Deutschland) | 250 mg/g Kreatinin

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Mandelsdure plus Phenoxyglyxylsidure

CAS: 101-68-8 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat
BGW (Deutschland) | 10 pg/g Kreatinin
Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: 4,4’ -Diaminodiphenylmethan

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Individuelle Schutzmafnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung
Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.

Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.

Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Atemschutz

unzureichender Beliiftung der Arbeitsbereiche und beim Spriithen erforderlich. Eine luftgespeiste
Maske oder fiir kurze Arbeitszeiten eine Kombination aus Aktivkohlefilter und Partikelfilter A2-P2
(EN529) wird empfohlen.

Handschutz

@ Bei unzureichender Beliiftung geeignetes Atemschutzgeridt verwenden. Atemschutz bei

Schutzhandschuhe gegen Chemikalien bestindig

Das Handschuhmaterial muss undurchlissig und bestidndig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.

Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der

Degradation.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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Handschuhmaterial
Handschutz beim Umgang mit dem Produkt bei Raumtemperatur:
Butylkautschuk - IIR: Dicke 2 0,5 mm; Durchbruchzeit> = 480min.
Fluorkautschuk - FKM: Dicke =2 0,4 mm; Durchbruchzeit> = 480min.
Empfehlung: Kontaminierte Handschuhe sind zu entsorgen.
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die ermittelten Durchbruchzeiten gemil EN 16523-1:2015 werden nicht unter Praxisbedingungen
durchgefiihrt. Es wird daher eine maximale Tragezeit die 50 % der Durchbruchzeit entspricht empfohlen.
Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz (Rahmenbrille) (EN 166)

Korperschutz:
Chemisch bestindige Arbeitsschutzkleidung (EN 14605) und Stiefel.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Eindringen des Produktes in Kanalisation, Oberflichen- und Grundwasser sowie in den Boden verhindern.
Entsorgen Sie Spiilfliissigkeiten gemif den ortlichen und nationalen Bestimmungen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben

Aggregatzustand Fliissigkeit
Farbe Verschiedene
Geruch: Charakteristisch
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Entziindbarkeit Nicht anwendbar.
Untere und obere Explosionsgrenze
Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
Flammpunkt: Nicht brennbar
Ziundtemperatur Keine Angaben
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
pH-Wert: Gemisch instabil.
Viskositiit:
Kinematische Viskositiit Nicht bestimmt.
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Loslichkeit
Wasser: Keine Angaben
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert) Nicht bestimmt.
Dampfdruck: Nicht bestimmt.
Dichte und/oder relative Dichte
Dichte bei 20 °C: 1,16 g/cm3
Relative Dichte Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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Dampfdichte Nicht bestimmt.
9.2 Sonstige Angaben

Aussehen:

Form: einfiigen

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Ziindtemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.
Triibungs-/Klarpunkt:

Oxidierende Eigenschaften: Nicht ein Oxidans
Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen
Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit

Explosivstoff entfallt
Entziindbare Gase entfallt
Aerosole entfallt
Oxidierende Gase entfallt
Gase unter Druck entfallt
Entziindbare Fliissigkeiten entfallt
Entziindbare Feststoffe entfallt
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
Pyrophore Feststoffe entfallt
Selbsterhitzungsfihige Stoffe und Gemische entfallt
Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser
entziindbare Gase entwickeln entfallt
Oxidierende Fliissigkeiten entfallt
Oxidierende Feststoffe entfallt
Organische Peroxide entfallt
Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und
Gemische entfallt
Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse

mit Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitit

10.1 Reaktivitit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10.2 Chemische Stabilitit

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Stabil bei Umgebungstemperatur.
10.3 Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen Keine gefihrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen Vermeiden Sie Hitze, Flammen und Ziindquellen.

10.5 Unvertrigliche Materialien: Starke Oxidationsmittel

10.6 Gefihrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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Einstufungsrelevante LD/L.C50-Werte:

CAS: 1330-20-7 Xylol

Oral LD50 3.500 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 12.126 mg/kg (rabbit)
Inhalativ | LC50 (4h) 5.922 ppm (rat)

CAS: 13463-67-7 Titan(IV)-oxid

Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat)

Inhalativ | LC50/4 h (vapour) | >6,82 mg/l (rat)

CAS: 100-41-4 Ethylbenzol

Oral LD50 3.500 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 17.800 mg/kg (rabbit)
Inhalativ | LC50 (4h) 4.000 ppm (rat)

CAS: 101-68-8 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat
Oral LD50 2.200 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >9.400 mg/kg (rabbit)
CAS: 4083-64-1 4-Toluensulfonylisocyanat

Oral LD50 2.330 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >2.000 mg/kg (rat)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Schwere Augenschidigung/-reizung

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Keimzellmutagenitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Karzinogenitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Reproduktionstoxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitiit bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Zusitzliche toxikologische Hinweise:

Sensibilisierung Sensibilisierung fiir Haut und Atemwege

Toxizitit bei wiederholter Aufnahme

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschidliche Eigenschaften

Das Produkt enthélt keine Stoffe, die in der gemil Artikel 59 Absatz 1 der REACH-Verordnung erstellten
Liste fiir endokrinschidigende Eigenschaften aufgefiihrt sind, oder wurde nicht als Stoffe mit
endokrinschiddigenden Eigenschaften gemil den Kriterien der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der
Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in einer Konzentration von 0,1 % oder
mehr identifiziert.

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitit

Aquatische Toxizitit:

CAS: 1330-20-7 Xylol

EC50 (48h) |>7,4 mg/l (daphnia magna)

LC50 (96h) |2,6 mg/l (fis)

NOEC r (72h) | 440 mg/1 (algae)

CAS: 100-41-4 Ethylbenzol

EC50 (48h) \73 mg/] (daphnia magna)

CAS: 101-68-8 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat

EC50 >1.000 mg/1 (daphnia magna) (Daphnia magna Reproduction Test)

EC50 (72h) | >1.640 mg/1 (ssu) (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Grow Inhibition)

LC50 (96h) | >1.000 mg/l (Danio rerio) (Fish, Acute Toxicity Test)

NOEC (21d) |>10 mg/l (Daphnia magna) (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

CAS: 4083-64-1 4-Toluensulfonylisocyanat

EC50 (72h) |30 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Grow
Inhibition)

EC50 (48h) |>100 mg/l (Daphnia magna) (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

LC50 (96h) | >45 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (Fish, Acute Toxicity Test)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

12.4 Mobilitit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt enthilt keine Inhaltsstoffe, die gemadf Anhang XIII der REACH-Verordnung als persistent,
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar in Mengen von 0,1 %
oder mehr gelten.

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Endokrinschidliche Eigenschaften

Das Produkt enthilt keine Stoffe, die in der gemal Artikel 59 Absatz 1 der REACH-Verordnung erstellten
Liste fiir endokrinschidigende Eigenschaften aufgefiihrt sind, oder wurde nicht als Stoffe mit
endokrinschiddigenden Eigenschaften gemil den Kriterien der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der
Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in einer Konzentration von 0,1 % oder

mehr identifiziert.
12.7 Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

DE —
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlung:

x Kleinere Mengen kénnen gemeinsam mit Hausmiill deponiert werden.

K Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Wegen Recycling Hersteller ansprechen.

Europiisches Abfallverzeichnis

HP7 ‘ karzinogen

Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung: Entsorgung gemif den behordlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer Nicht durchsetzbar. Nicht als geféhrlich fiir den Transport
eingestuft.

ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung

ADR, ADN, IMDG, TATA entfallt

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR, ADN, IMDG, TATA

Klasse entfallt

14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA entfallt

14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den

Verwender Nicht anwendbar.

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg

gemill IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

UN ""Model Regulation'': entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

VERORDNUNG (EG) Nr. 2020/878

VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Richtlinie 98/24/EG DES RATES vom 7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der
Arbeitnehmer vor der Gefdhrdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit.

(Fortsetzung auf Seite 13)
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Richtlinie 94/33/EG iiber den Schutz der jungen menschen bei der arbeit, in der gednderten fassung und in
kraft.
Richtlinie 92/85/EWG des rates iiber die durchfithrung von mainahmen zur verbesserung der sicherheit und
des gesundheitsschutzes bei der arbeit von schwangeren und stillzeit , in der gednderten fassung und in kraft zu
fordern.
VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrinkungsbedingungen: 3, 56a, 74

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrinkung der Verwendung bestimmter gefihrlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgeriten — Anhang I1

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
VERORDNUNG (EU) 2019/1148

Anhang I - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Anhang IT - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels mit
Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittléindern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Nationale Vorschriften: Keine

Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %

Wasser 60,0
NK 15,0

Wassergefihrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefidhrdend.

Sonstige Vorschriften, Beschrinkungen und Verbotsverordnungen

Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemifl REACH, Artikel 57

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhiltnis.

Relevante Siitze

H225  Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226  Fliissigkeit und Dampf entziindbar.

H304  Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

H312  Gesundheitsschidlich bei Hautkontakt.

H315  Verursacht Hautreizungen.

H317  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319  Verursacht schwere Augenreizung.

(Fortsetzung auf Seite 14)
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H332  Gesundheitsschidlich bei Einatmen.

H334  Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

H335  Kann die Atemwege reizen.

H351  Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H373  Kann die Organe schiddigen bei ldngerer oder wiederholter Exposition.

EUHO14 Reagiert heftig mit Wasser.

EUH204 Enthilt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH211 Achtung! Beim Sprithen konnen gefihrliche lungengéingige Tropfchen entstehen. Aerosol oder Nebel
nicht einatmen.

EUH212 Achtung! Bei der Verwendung kann gefahrlicher lungengingiger Staub entstehen. Staub nicht
einatmen.

Schulungshinweise

Alle Arbeiter miissen geméf den vorhandenen Informationen einer entsprechenden Ausbildung beziiglich der

Sicherheit und der Handhabung unterzogen werden.

Einstufung gemifB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Sensibilisierung der Atemwege | Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode
unter Verwendung von Stoffdaten gemill Verordnung (EC) No 1272/2008.

Datenblatt ausstellender Bereich:

sUSTS SUSTCHEM S.A.

CHeM REACH & Chemical Services Department
A: 144, 3rd Septemvriou, GR 112 51 | Athens, Greece
T: +30 210 8252510 | F: +30 210 8252575
W: www.sustchem.gr | E: info@suschem.gr

Abkiirzungen und Akronyme:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 2

Flam. Liq. 3: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 3

Acute Tox. 4: Akute Toxizitdt — Kategorie 4

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschiddigung/Augenreizung — Kategorie 2

Resp. Sens. 1: Sensibilisierung der Atemwege — Kategorie 1

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1

Carc. 2: Karzinogenitit — Kategorie 2

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (einmalige Exposition) — Kategorie 3
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (wiederholte Exposition) — Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
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